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Zakres zmian w stosunku do ekspertyzy
pierwotnej

WINDA,

Strefa wzglednego bezpieczenstwa

Sciana oddzielenia przeciwpozarowego
REI 120, drzwi i inne zamkniecia
przeciwpozarowe EIS 60 wewnetrzne,
El 60 zewnetrzne

Sciana oddzielenia przeciwpozarowego

REI 60, drzwi i inne zamkniecia
przeciwpozarowe EIS 30

Sciana oddzielenia przeciwpozarowego
El 60, drzwi i inne zamkniecia
przeciwpozarowe EIS 30

HI RIS

B | ]
; Pas elewacyjny w klasie REI 60
PATIO . : PATIO z otworami EI 30, EW60 lub EIl 60
j‘ ‘ Z lD Przegroda dymoszczelna

z drzwiami dymoszczelnymi S

1.1 Numer strefy pozarowej
- (poziom ; nr strefy)
K10 Numer klatki schodowej
PATIO PATIO PATIO PATIO K1 - K8 Klatka schodowa wydzielona

pozarowo i oddymiana

W catym budynku:
1. Usung¢ palne oktadziny $cian, np. drewniane boazerie lub
PATI
© PATIO pomalowagé farbami ogniochronnymi.
2. Wykonane z materiatéw palnych drzwi szachtéw instalacyjnych,

ROZPATRYWAC tACZNIE Z CZESCIA OPISOWA
97 - 300 Piotrkéw Trybunalski ul. Paproci 7

"Garda" Biuro Doradztwa Ochrony Przeciwpozarowej

zastgpi¢ drzwiami El 30 wedtug czgsci opisowe;.

GARDA
email: ciszewski @ciszewski.eu

3. W elewacjach liczne drewniane elementy dekoracyjne - usunac.

4. Stolarke okienng montowa¢ w sposdb zabezpieczajacy przed

Budynek A Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki
oddziatywaniem ognia na stalowe kotwy mocujace $ciany ostonowe. OBIEKT: y y

Us ; ) JeEE R . ul. Rzgowska 281/289, 93-338 £4d?
zywagé, np. piany montazowe] ognioodporne;.

5. Znajdujace Sie w korytarzach (poza holami i miejscami opisanymi w Temat: Ekspertyza zamienna do dokumentu pn. "Ekspetryza techniczna z zakresu

: C lix £ : stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku A" Instytutu Centrum
ekspertyzie) lokale handlowe/ustugowe oddzieli¢ od korytarzy sciankami Zdrowia Matki Polki w todzi"  grudnia 2015r.

]
]

El 30. Nie dotyczy pomieszczen recepcji.

6. Punkty pielegniarskie oraz istniejgce sale chorych z przeszkleniami
zwolni¢ z obowigzku wydzielania drzwiami EI 30

7. Ostateczny przebieg podziatu na strefy pozarowe moze w
szczegotach rézni¢ sie od pokazanego w ekspertyzie, jesli bedg za tym
przemawia¢ wazne wzgledy techniczne.
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