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Ekspertyza zamienna do dokumentu pn. .,Ekspertyza techniczna z zakresu stanu ochrony przeciwpozarowej
dla budynku A Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w todzi"z grudnia 2075 .

W odpowiedzi na pismo WZ.5595.30.1.2021 z dnia 29 marca 2021 roku autorzy
ekspertyzy zamiennej do dokumentu pn ,Ekspertyza techniczna z zakresu stanu ochrony
przeciwpozarowej dla budynku A Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w todzi” z grudnia

2015r.”, wyjasniajg co nastepuje:

1. Wskazania maksymalnych dtugosci odcinkéw, na jakie zostanq podzielone korytarze
za pomocq drzwi dymoszczelnych.

Autorzy ekspertyzy proponujac podziat Budynku A Instytutu Centrum Zdrowia Matki
Polki na strefy pozarowe, strefy wzglednego bezpieczeristwa oraz korytarze przegrodami
z drzwiami dymoszczelnymi, dokonali podziatu w taki sposéb, aby w jak najwigkszym stopniu
spetni¢ wymagania przepisow a jednoczenie zachowac funkcjonalnos$¢ Szpitala. W budynku A
po wprowadzeniu powyzszego podziatu beda wystgpowac korytarze o dtugosci powyzej 50m
co jest niezgodne z § 243 ust. 1 rozrzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. — w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie /Dz.U. z 2019r. poz. 1065 z p6zniejszymi zmianami/.

Na wiekszosci oddziatéw szpitalnych wstepujg tzw. ,wyspy” z pomieszczeniami.
Wokot nich znajduja sie korytarze umozliwiajace poruszenie si¢ po danym oddziale oraz
ewakuacje z tej przestrzeni. Mierzac dtugos¢ korytarza w sposob pokazany na ponizszym
szkicu zielong przerywang linig, dtugosci wahaja sie w przedziale od 70 m do 76m -
w zaleznoéci od oddziatu. Mierzac jednak dtugos¢ korytarzy na poszczegolnych oddziatach

w sposéb pokazany bfekitng przerywanag linig nie przekracza ona 50 m.
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Rysunek 1. Dtugosci korytarzy na oddziatach szpitalnych. . } \
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Korytarze o dtugosci powyzej 50 m bedg wystepowaty rowniez w budynku A poza
oddziatami szpitalnymi. Takie korytarze znajduja sie w centralnej czesci budynku A i réwniez
posiadaja tzw. ,wyspy”, sa to z reguty szyby windowe, klatki schodowe, pojedyncze
pomieszczenia oraz patia. Mierzac dtugos¢ korytarza na lll, IV i V pigtrze w sposob pokazany
na ponizszym szkicu zielong przerywana linig dtugosci te dtugosci wahaja sie w przedziale od
63 m do 72m — w zaleznosci od kondygnacji. Mierzac jednak dtugos¢ korytarzy na
poszczegbinych odcinkach korytarzy w sposob pokazany biekitng przerywang linig nie

przekracza ona 50 m
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Najwieksze przekroczenie dtugosci korytarza bez podziatu drzwiami dymoszczelnymi
bedzie wystgpowato na 1 pietrze budynku. Ma to zwiazek z reprezentacyjna funkcja jaka
petni ten korytarz. Dtugo$c korytarza mierzona wokot tzw. ,wysp” pokazana zielona linig na
ponizszym szkicu wynosi 165 m, natomiast dtugo$¢ korytarza wynosi w tym miejscu mierzgyc

w sposob pokazany btekitng przerywang linig wynosi 83 m.
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Rysunek 4. Dtugosci korytarzy poza oddziatami szpitalnymi w centralnej czesci budynku na 1 pietrze.

Podziat korytarza na 1 pietrze budynku — pokazanego na powyiszym szkicu, na
odcinku krotsze niz 50 m nie jest mozliwy ze wzgledéw architektonicznych, w niniejszym
korytarzu wystepuja voidy taczace pierwsze pietro z drugim.

Nalezy réwniez nadmieni¢, ze niniejsze korytarze zostaly wydzielony jako odrebna
strefa pozarowa (strefa pozarowa nr 3) w stosunku to pozostatych czesci szpitalna na danej
kondygnacji. Podziat zostat zaakceptowany w postanowaniu z 2016 roku przez tKW PSP
w todzi. Dodatkowo z powyzszego korytarza mozliwa jest ewakuacja nie tylko na zewnatrz

budynku, ale rowniez do innej strefy pozarowej g[g;“_ do strefv wzgiednego bezpieczenstwa.
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Autorzy ekspertyzy pierwotnej jako priorytet przy ustalaniu warunkow ochrony
przeciwpozarowej dla budynku A przyjeli, ze osoby znajdujace sie w nim majg przetrwac
pozar we wnetrzu budynku a ewakuacje na zewnatrz potraktowac jako ostatecznosc. Na
granicach stref i stref wzglednego bezpieczenstwa w tym celu zastosowano rowniez drzwi
dymoszczelne.
Podsumowujgc maksymalne dtugosci odcinkéw korytarzy bez podziatu drzwiami
dymoszczelnymi bedg wynosity:
Dla wersji pomiaru pokazanej kolorem zielonym:
a) Na oddziatach szpitalnych —do 76 m,
b) Poza oddziatami szpitalnymi na korytarzach w centralnej czesci budynku na
pietrach 3, 4, i 5 - maksymalnie 72 m,
¢) Poza oddziatami szpitalnymi na korytarzu w centralnej czesci budynku na pietrze
2,— maksymalnie 83 m,
d) Poza oddziatami szpitalnymi na korytarzu pierwszego pietra — maksymalnie 165m,
Dla wersji pomiaru pokazanej kolorem btekitnym:
a) Na oddziatach szpitalnych — do 50 m,
b) Poza oddziatami szpitalnymi na korytarzach w centralnej czesci budynku na
pietrach 3,4,i5-do 50 m,
c) Poza oddziatami szpitalnymi na korytarzu w centralnej czesci budynku na pietrze
2,—do 50 m,

d) Poza oddziatami szpitalnymi na korytarzu pierwszego pietra — maksymalnie 86 m,

2. Wskazania drzwi, ktore nie bedg spetniaty wymaganej szerokosci 1,4m a jednoczesnie
bedg miaty szerokosc nie mniejszg niz 1,2m.

Drzwi prowadzace z klatek schodowych i korytarzy, ktore nie beda posiadaty
wymaganej szerokosci 1,4m a bedg posiadty szerokos¢ minimum 1,2m w Swietle oscieznicy
sg to drzwi:

a) Wyjscie z klatki schodowej K7 — wejscie ewakuacyjne WE7,

b) Wyijscie ewakuacyjne WES,

c) Woyijscie z klatki schodowej K16A — wejscie ewakuacyjne WE11,

d) Wyjscie z klatki schodowej K8 — wejscie ewakuacyjne WE14,

e) Wyijécie z klatki schodowej K5 — wejécie’ ewakuacyjne WE2S,
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Powyzsze oznaczenia zgodne z czescig graficzna.

3. Faktycznego uzasadnienia dla  wnioskowanego zwolnienia z obowiqzku
zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji przechodzgcych przez stropy oddzielenia
przeciwpozarowego, uwzgledniajgcego dostepne na rynku gotowe systemy
zabezpieczen, jak rowniez mozliwosc realizacji zabezpieczert we wskazanym zakresie
w oparciu o indywidualng dokumentacje techniczng, o ktérej mowa w art. 10 ustawy
o wyrobach budowlanych.

Po przeprowadzeniu przez autorow niniejszego opracowania ponownej analizy
problemu dotyczacego zabezpieczen przejs¢ instalacyjnych przez strop oddzielenia
przeciwpozarowego, gdy remont, przebudowa realizowana jest wytgcznie nad takim
stropem a pod nim znajduje sie funkcjonujacy oddziat szpitalny, bez mozliwosci jakiejkolwiek
ingerencji ze strony wykonawcy danego remontu, rzeczoznawcy uznali:

Nalezy odstapi¢ od zwolnienia z zabezpieczenia przej$é instalacyjnych a powyisze

zabezpieczenia dokonaé w trybie jednostkowego zastosowania np. poprzez zabezpieczenie

od gory.

4. Doprecyzowania lokalizacji kanatow wentylacyjnych o pow. do 0,3 m? bez stosownych
zabezpieczen przeciwpozarowych znajdujgcych sie w dachu nizszej czesci budynku,
usytuowanego blizej niz 8m lub przylegajgcego do Sciany z otworami o nieokreslonej
odpornosci ogniowej budynku wyzszego.

Kanaty wentylacyjne o ktorych mowa w ekspertyzie zamiennej, ktére majg podlegac
zwolnieniu znajduja sie w patiach. Budynek Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki posiada
bryte, w ktdrej w celu zapewniania Swiatta dziennego na poszczegdlnych oddziatach
zaprojektowano patia. Patia te swoje dachy majg na réznych kondygnacjach i w dachach tych
posiadajg Swietliki oraz kanaty wentylacyjne. Powyzsze zwolnienie dotyczy kanatéw
wentylacyjnych znajdujacych sie w dachach patio, gdzie powyzej tego dachu znajdujg sie
kondygnacje stanowigce inne strefy pozarowe w stosunku do stref pozarowych z ktdrych
wychodzg kanaty wentylacyjne.

Na ponizszym szkicu przedstawiono jedno z kilku miejsc ktérego dotyczy niniejsze

zwolnienie.
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Rysunek 5. Kanaty wentylacyjne w patio podlegajace zwolnieniu z zabezpieczania —jeden z katanéw
wentylacyjnych pokazany czerwong strzatka.

5. Doprecyzowania charakteru nieprawidfowosci dotyczgcej ,zasilenia hydrantow
wewnetrznych na poszczegdlnych oddziatach szpitalnych w szczegdlnych przypadkach

(przy  braku  mozliwosci  technicznych  zasilania z  sieci wodociggowej

przeciwpozarowej), realizowanego z instalacji wodnej sfuzqcej do celéw bytowych

Z zastosowaniem zaworu pierwszenstwa, oraz jednoczesnego odniesienia sie do

stopnia palnosci przewodow zasilajgcych wspomniane hydranty.

Nieprawidtowos¢ opisana powyzej polega na tym, iz w obecnej chwili w budynku A
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki brak jest dedykowanej instalacji wodociggowe;j
przeciwpozarowej zasilajgcej wszystkie hydranty wewnetrzne znajdujace sie w budynku
zgodnej z obowigzujgcymi przepisami. Budowa przeciwpozarowej instalacji wodociggowej
jest planowana w budynku A, jednak na obecnym etapie cze$¢ hydrantow znajdujaca sie na
poszczegdlnych oddziatach szpitala zasilana jest z instalacji wodociggowej stuzgcej do celow
bytowych z zastosowaniem zaworéw pierwszeristwa. W przewazajgcej wiekszosci na terenie
szpitala przewody zasilajace hydranty wewnetrzne wykonane sg z rur stalowych, zdarzaja sie
jednak oddzialy ze instalacja wodna stuzaca celom bytowym wykonana jest z rur
z materiatéw palnych a do takiej instalacji przytaczone sg hydranty wewnetrzne.

Autorom niniejszej ekspertyzy chodzi o fakt dopuszczenia mozliwoéci zasilania

hydrantéow wewnetrznych na oddziatach, gdzie nie ma na obecnym etapie mozliwosci

~5ﬁGRI§DA RGO 7110
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zasilania z dedykowanej sieci wodociggowej przeciwpozarowej z sieci wodociggowe] bytowej
wykonanej z przewodoéw palnych, bez wykonania sieci obwodowej. Powyzsze zwolnienie ma
charakter czasowy, poniewaz w budynku planowana jest budowa sieci wodociggowej
przeciwpozarowej. Majagc na uwadze prowadzone inwestycje, ktorych zakonczenie
planowane jest w niedfugim czasie niemozliwym jest do tego czasu wykonanie dla catego
budynku sieci wodociggowe] przeciwpozarowej. Brak takiego zwolnienia moze spowodowac
problemy z uzyskaniem pozwalania na uzytkowanie obecnie przebudowywanych oddziatow.

Autorzy wnoszg o dopisanie w wykazie wystepujacych niezgodnosci w zakresie

przepisow techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych, ktére nie zostang usuniete
punktu o brzmieniu:

1. Zasilanie hydrantow wewnetrznych w budynku z instalacji stuigcej celom
bytowym wykonanej z przewod z materiatow palnych przy braku obwodowy tych
przewodow o klasie odpornosci ogniowej EI6O0.

Naruszony §25 wust. 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektow budowlanych iterenéw. /Dz. U. nr 109 poz. 719

z pozniejszymi zmianami/.

6. Doprecyzowania rozwiqzania polegajgcego na ,wyposazeniu punktu pielegniarskich

na poszczegdinych oddziatach w urzqdzenia umozliwiajgce uruchomienie czasu t2

i pozwalajgce  personelowi na odczytanie adresu wzbudzonego elementu,

zastosowania sygnalizatorow akustycznych gtosowych uruchamianych w alarmie

| stopnia lub inne rozwigzania pozwalajgce personelowi szpitala zidentyfikowaé, e

zgtoszony alarm dotyczy przestrzeni nadzorowanej przez dany zespot”, w kontekscie
zamierzonego celu do osiggniecia przez zaproponowane rozwigzanie zamienne.

Autorzy ekspertyzy w powyiszym punkcie chcieli umozliwi¢ personelowi

poszczegolnych oddziatow szpitalnych mozliwosé weryfikacji i potwierdzenia alarmu

pozarowego. Ze wzgledu na rozbudowang strukture systemu sygnalizacji pozarowej

w budynku oraz montazu podczas poszczegolnych przebudow na poszczegélnych oddziatach

systemow roznych producentow technicznie bardzo trudnym jest, aby zapewni¢ mozliwos¢

weryfikacji alarmu pozarowego na kazdym oddziale oraz w pomieszczeniu ochrony obiektu,

stad powyzisze rozwiazanie.
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Po ponownej analizie rzeczoznawcy uznali, iz przedstawione rozwiazanie na etapie

ekspertyzy technicznej jest rozwigzaniem zbyt szczegétowym i nalezy je uogolnic.

Zatem autorzy niniejszej ekspertyzy proponujg, aby szczegoty dotyczace weryfikacji

i potwierdzenia alarmu pozarowego na danym oddziale zawrze¢ w projekcie wykonawczym
systemu sygnalizacji uzgodnionym zrzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
Kluczowym jest, aby:

1. Zapewnic¢ kompatybilnos¢ systemu sygnalizacji pozarowej w catym budynku.

2. Zapewnic rozwiazanie pozwalajgce automatycznie przesta¢ informacje o pozarze
stwierdzonym w przestrzeni danego oddziatu szpitalnego do personelu
pracujgcego na tym oddziale. Przy czym sygnat o pozarze stwierdzonym na
terenie szpitala ma by¢ wyraznie odréznialny od sygnatu pozarowego
z przestrzeni danego oddziatu.

Autorzy ekspertyzy proponuja aby nada¢ temu punktowi 13 nowe brzmienie:

Brzmienie tego punktu w ekspertyzie pierwotnej:

Punkty pielegniarskie na poszczegdinych oddziatach zostang wyposazone

w wyniesione panele CSP, co znacznie utatwi weryfikacje alarmu pozarowego.

Brzmienie tego punktu w ekspertyzie zamiennej

W celu szybkiej weryfikacji alarmu pozarowego punkty pielegniarskie na
poszczegdlnych oddziatach zostang wyposazone w urzqdzenia umozliwiajgce uruchomienie
czasu t2 i pozwalajqce personelowi na odczytanie adresu wzbudzonego elementu. W tych
punktach nalezy zastosowac sygnalizatory akustyczne gtosowe uruchamiane w alarmie
I stopnia lub inne rozwigzania pozwalajgce personelowi zidentyfikowad, ze zgtoszony

alarm dotyczy przestrzeni nadzorowanej przez dany zespof.

Nowe brzmienie puntu 13

W punktach pielegniarskich nalezy zapewnié¢ rozwigzania umozliwiajace weryfikacje
| potwierdzenie alarmu pozarowego oraz w przypadku takiego alarmu zapewni¢ sygnalizacje
(dZzwigkowa/glosowa) pozwalajacy jednoznacznie odrdzni¢ czy dany poiar powstat na
terenie danego oddziatu szpitalnego czy w poza nim. Powyisze nalezy wykona¢ zgodnie
zprojektem  wykonawczym  uzgodnionym  z  rzeczoznawcy  ds. zabezpieczen

przeciwpozarowych.
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7. Doprecyzowania charakteru wnioskowanej zmiany dotyczqcej systemu ,,master key”
zaproponowanego w pierwotnej Ekspertyzie jako rozwigzanie zamienne.

W ekspertyzie pierwotnej jako rozwigzanie zastepcze autorzy ekspertyzy
zaproponowali wyposazenie budynku w system tzw. ,master key” a w ekspertyzie zamiennej
dodano zapis aby system ,master key” nie byt realizowany podczas przebudéw na
poszczegolnych oddziatach tylko w odrebnym trybie jako jedno spdjne przedsiewziecie dla
catego obiektu. Po ponownej analizie przez autoréw ekspertyzy niniejszego rozwigzania
wskazanego w poprzednich dokumentach jako rozwigzanie zamienne, rzeczoznawcy
proponujg aby nie traktowac systemu ,maser key” jako rozwigzania zamiennego a jako
rozwigzanie ponadnormatywne przewidziane do realizacji zgodnie 1z zatgczonym
harmonogramem. Rzeczoznawcy wnoszg o usuniecie systemu ,master key” jako rozwigzanie

zastepcze.
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1.Przyczyny i cel opracowania ekspertyzy zamiennej.

1.1. Przyczyny ogodine.
Opracowana w 2015 roku ekspertyza wykazata szereg powaznych nieprawidtowoéci

w zakresie ochrony przeciwpozarowej w przedmiotowym obiekcie. Wynikato z niej, ze
wystgpujgce zaniedbania nawarstwiaty sie przez caty okres funkcjonowania Instytutu Centrum
Zdrowia Matki Polki od momentu powstania. Jednoczesnie budynek jest funkcjonujgcym
szpitalem, osrodkiem leczenia chorych o znaczeniu krajowym, ktérego nie moina wytaczyé
z uzytkowania w celu dostosowania do wymagan obowigzujacych przepiséw zaréwno z uwagi
na ogrom potrzebnych srodkéw finansowych, jak i potrzebe zapewnienia ciagtosci ratowania
zdrowia i zycia ludzi. O ile pierwszy problem jest rozwigzywalny pod warunkiem
zainwestowania okreslonych funduszy, o tyle wylaczenie placéwki w celu jednoczesnej
realizacji wszystkich wymagar spowodowatoby, ze cze$¢ pacjentéw w Polsce nie otrzyma
wtasciwej pomocy i umra ludzie, ktérzy mogliby zy¢, gdyby nie wytgczenie placéwki. Niezwykle
istotne zapewnienie bezpieczenstwa pozarowego uzytkownikom, pozostaje tutaj w konflikcie
z koniecznoscia zapewnienia ciggtosci ustug medycznych.

Ciggtosc zapewnienia ustug medycznych na poziomie dajgcym szanse przezycia pacjentom
wymaga prowadzenia przebudowy, remontdw, a niekiedy budowy. Jednoczes$nie pozyskiwane
sq $rodki finansowe celowe (Scisle na konkretne cele), ktérych Zarzadzajacy nie moze
swobodnie dysponowac np. poza zakres inwestycji na ktérg zostaty pozyskane.

Jednoczesnie nie ulega watpliwosci fakt, ze poziom zabezpieczenia przeciwpozarowego
obiektu musi ulec poprawie. Jednak nie jest mozliwa realizacja tego zadania bez roztozenia g0
w czasie. Konieczne jest uniezaleznienie niektérych inwestycji realizowanych z funduszy
celowych od stanu ochrony przeciwpozarowej w pozostatej czeéci obiektu. Inny wariant
oznacza rezygnacje z szansy wyleczenia ludzi przy wykorzystaniu najnowoczeéniejszych
metod, jak rowniez rezygnacje ze srodkow i inwestycji poprawiajacej bezpieczernstwo
pozarowe, wprawdzie tylko w zakresie rzeczowym (obszarowym) na jaki zostaty pozyskano
srodki, ale jednak jest to poprawa w stosunku do sytuacji, w ktérej nie podjetoby w tym

obszarze zadnych dziatan.
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Podsumowujgc- ekspertyze zamienng opracowano majgc na uwadze:

1. Woyjatkowe znaczenie obiektu Szpitala Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki,
dla ratowania zdrowia i zycia ludzi w skali catego kraju, w tym réwniez fakt, ze
jego dziatalnos¢ nie moze by¢ przeniesiona nawet w czesci do innych placéwek.

2. Dostosowanie kompleksowe obiektéow Szpitala do wymagan ochrony
przeciwpozarowej wymagajace naktadow inwestycyjnych na poziomie co
najmniej kilkudziesigeciu milionow ztotych, ktérych to srodkéw nie jest w stanie
w krotkim czasie zapewni¢ budiet panstwa, jak wynika z informacji
przekazanych przez kierownictwo ICZMP.

3. Potrzebe zapewnienia cigglosci dziatan Szpitala rozumiang jako ratowanie
zdrowia i zycia ludzi, przy czym efektywnosc tych dziatan mozna poprawiac
bazujac na srodkach finansowych pozyskiwanych na zadania celowe budowy,
rozbudowy i przebudowy, dotyczace stosunkowo niewielkich powierzchni na
terenie Szpitala,

4. Swiadomoé¢, ze realizowane inwestycje przyczyniajg sie bezposrednio do
ratowania zdrowia i zycia ludzi, a takie poprawiajg, a nie pogarszaja
bezpieczenstwo pozarowe w obszarze realizowanej inwestycji.

Jednoczesnie dostosowanie obiektow szpitala, o ile w ocenie autorow moze by¢
uniezaleznione od pozyskiwania sSrodkéw na zadania i inwestycje celowe z obszarow
ratownictwa i lecznictwa, o tyle nie moze by¢ odkiadane na czas nieokreslony, stad
w zatgczniku do niniejszej ekspertyzy proponowane sg przez kierownictwo Instytutu Centrum
Zdrowia Matki Polki w todzi wigzace terminy realizacji zabezpieczen wymaganych przez

przepisy i postanowienia tKWPSP w todzi, ktére to terminy nie byly do tej pory precyzowane.
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1.2. Przyczyny bezposrednie

Przyczyng bezposrednig jest realizacja inwestycji pn ,Przebudowa fragmentu poziomu 0

oraz poziomu 3 pawilonu szpitalnego A” wraz z projektami zamiennymi.

1.3. Cel opracowania ekspertyzy zamiennej

Celem opracowania jest dopuszczenie na terenie Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki
w todzi realizacji procesow budowlanych rozumianych jako przebudowy, rozbudowy,
remonty, budowy, zmiany sposobu uzytkowania nie obejmujacych catych stref pozarowych,

przy zachowaniu nastepujgcych warunkow:

1. Realizowane procesy budowlane muszg by¢ spéjne z ekspertyzami i zwigzanymi
z nimi postanowieniami todzkiego Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej Strazy
Pozarnej w todzi, to znaczy w zakresie wskazanym w projekcie inwestycji wszystkie
zagadnienia realizowane s3 zgodnie z tymi dokumentami.

2. W uzasadnionych przypadkach, kiedy strop jest oddzieleniem przeciwpozarowym,
a inwestycja jest realizowana tylko nad stropem, dopuszcza sie realizacje bez
zabezpieczenia przeciwpozarowych przepustdw instalacyjnych. Wynika to faktu, ze
zabezpieczenie takich przepustéow mozna zrealizowa¢ jedynie od spodu. Tymczasem
np. w przypadku realizacji inwestycji ponizej ktorej znajduje sie funkcjonujacy oddziat
szpitalny na terenie ktoérego nie ma mozliwosci prowadzenia prac, nie istnieje
mozliwosc realizacji tego zadania.

3. Kompleksowe zabezpieczenie budynku A szpitala, ktérego dotyczy niniejsza ekspertyza

zostanie zrealizowane wedtug zatgczonego harmonogramu.

1.4. Sposob prezentacji zmian w ekspertyzie zamiennej

W | czesci ekspertyzy zamiennej zawarto wszystkie przestanki jej opracowania.
Ponadto zamieszczono rozdziat, ktéry zawiera wyliczenie wszystkich zmian wraz z opisem
i uzasadnieniem.

Il czes¢ opracowania zawiera strukture eksPertyzy pierwotnej przy czym dla utatwienia

analizy zamieszczono w niej jedynie zmiafy.
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2. Opis wprowadzonych zmian w ekspertyzie pierwotne;j.

Rozdziat 1 Podstawa opracowania

Dodano punkty 26-30.

Rozdziat 4.2. Zakres nadbudowy, przebudowy, zmiany sposobu uzytkowania lub ocena
warunkéw techniczno-budowlanych w oparciu o ktére budynek uznany zostat za
zagrazajacy zyciu ludzi

Dodano zapisy o nowej inwestycji z rozdziatu 1.2 niniejszego dokumentu.

Rozdziat 4.3 Gtéwne przedsiewziecia i dziatania
1. Dodano zapis w punkcie 6 dotyczacy ochrony systemem sygnalizacji pozarowej
przestrzeni nad sufitami podwieszanymi.
2. Zmieniono zapis w punkcie 16 dotyczacy wyposazenia kazdego oddziatu szpitala

w krzesto stuzgce do transportu chorych po schodach.

Rozdziat 5.3. Kategoria zagroienia ludzi oraz przewidywana liczba oséb

Zaktualizowano dane w tabeli dotyczacej ilosci 0s6b w poszczegélnych oddziatach.

Rozdziat 5.6.2. Proponowany podziat na strefy pozarowe

Zaktualizowano powierzchnie stref pozarowych w budynku.

Rozdziat 5.7. Kategoria zagroienia ludzi oraz przewidywana liczba oséb

Dodano jedno wyjscie ewakuacyjne ze strefy pozarowej nr 10 na parterze budynku.

Rozdziat 5.8. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb

Doprecyzowano zapis dotyczacy szachtéw instalacyjnych.

Rozdziat 7. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych

i przeciwpozarowych, ktére zostana usuniete.

MGARDA 8/24

BIURO DORADZTWA OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)



Ekspertyza zamienna do dokumentu pn. wEkspertyza techniczna z zakresu stanu ochrony przeciwpozarowej
dla budynku A Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w todzi” z grudnia 2015 r.

Na korcu rozdziatu dodaje sig zapis precyzujacy sposéb usuwania nieprawidlowosci, jak

i powigzanie z terminami — terminy w zataczonym harmonogramie do ekspertyzy.

Rozdziat 8 Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktére nie zostang usuniete
Dodaje sig punkty 19 — 31 z kolejnymi nieprawidtowoéciami niemozliwymi do usuniecia.

Powyzsze nieprawidtowosci wyniknety podczas prowadzonych prac budowlanych.

Rozdziat 9 Rozwigzania zastepcze

1. Zmieniono brzmienie punktu 8, zapis w tym punkcie dotyczyt wyposazenia oddziatow
szpitalnych w krzesta do ewakuacji po schodach.

2. Zmieniono brzmienie punktu 13, zapis w tym punkcie dotyczy paneli wyniesionych
w punktach pielegniarskich

3. Dodano nowy akapit w punkcie 16, dotyczacy systemu master key.

4. Dodano nowy punkt nr 18, dotyczacy integrowania SSP w budynku.

5. Dodano nowy punkt nr 19, dotyczacy oktadzin elewacyjnych
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Il. Czesc Il - Zmiany w ekspertyzie pierwotne;j.
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1. Podstawa opracowania

Punkt 1-25 bez zmian.
Dodane punkty:

26. Ekspertyza techniczna z zakresu stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku A
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki z grudnia 2015 roku; autorzy: Pawet Ciszewski
i Roman Cichosz

27. Postanowienie WZ.5595.93.1.2016 z dnia 12 maja 2016 roku tédzkiego Komendanta
Wojewodzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej w todzi

28. Postanowienie WZ.5595.93.2.2016 z dnia 12 maja 2016 roku todzkiego Komendanta
Wojewodzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej w todzi

29. Projekt budowlany pn.”Przebudowa fragmentu poziomu 0 i poziomu 3 pawilonu
szpitalnego A” z marca 2017 roku wraz z pozwoleniem na budowe,

30. Projekt budowlany zamienny do projektu opisanego w punkcie 29 wraz z zamiennym
pozwoleniem na budowe.

2.Przedmiot, cel i zakres opracowania

Bez zmian

3. Terminologia przyjeta i stosowana w opracowaniu

Bez zmian

4. Gtéwne kierunki zapewnienia akceptowalnego poziomu
bezpieczeristwa pozarowego obiektu szpitala

4.1. Zatozenia
Bez zmian
4.2, Zakres nadbudowy, przebudowy, zmiany sposobu uzytkowania

lub ocena warunkéw techniczno-budowlanych
w oparciu o ktore budynek uznany zostat za zagrazajacy zyciu ludzi
Dotychczasowy akapit:

Ekspertyza nie jest realizowana w zwiqzku z konkretng planowanq rozbudowgq. Jej
realizacja wynika ze stanu zagrozenia zdrowia i Zycia ludzi wystepujgcego w budynku oraz
zamiaru Inwestora poprawy bezpieczeristwa pozarowego. '

Zastepuje sie:
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Ekspertyza zamienna realizowana w zwiazku z inwestycja pn. Przebudowa fragmentu
poziomu 0 oraz poziomu 3 pawilonu szpitalnego A” oraz projektami zamiennymi do

powyzszej.

4.3. Gtowne przedsiewziecia i dziatania

Dodano do punktu 6 zapis:

Do przestrzeni podstropowej z wyksztatceniami (belkami, zebrami) znajdujacej sie nad
sufitem podwieszanym nie majg zastosowania zapisy PKN-CEN 54-14 lub wytycznych SITP
dotyczace wyksztafcer w stropach, poniewaz mamy do czynienia z przestrzenig nad sufitem
podwieszanym. Zapisy w powyzszych wytycznych dotyczg przestrzeni otwartej
w pomieszczeniu. Przestrzen miedzy stropem wilasciwym a sufitem podwieszanym to
niewielka kubatura, ktora szybko wypetni sie¢ dymem, zatem wykrycie pozaru nie bedzie
opoinione. Dym nie bedzie miat tendencji wypetniania poszczegélnych pél miedzy
wyksztatceniami (zebrami), bedzie rozprzestrzeniat sie w poziomie zaréwno przez przestrzen
miedzy sufitem podwieszanym a spodem zebra, przy zatozeniu ze ta przestrzen to minimum
0,3m oraz przez ewentualne otwory w belkach

Przy rozmieszczeniu czujki w powyiszej przestrzeni nalezy kierowac sie ponizszymi zapisami:

1. W przypadku belek, zeber, podciggéow na suficie tworzacych szereg matych pdél
w przestrzeni nadsufitowej rozmieszczonych w odlegtosciach pomiedzy nimi
mniejszych od 1,0 m nie montowac czujek na stropie a na dolnej krawedzi
wyksztatcenia rozmieszczonych.

2. Zostroznosci, uwzgledniajac specyficzng przestrzen, a takze specyfike obiektu (szpital)
w przestrzeniach nadsufitowych zabezpieczonych tak jak opisano w punkcie 1, nalezy
czujki montowaé przyjmujac wspdtczynnik bezpieczenstwa 0,5 tzn. przyjmujac
promien dziatania czujki 3,75 m. Normalnie promien dziatania czujki dymu wynosi
7,5m.

3. Przy rozmieszczeniu czujek na dolnej krawedzi belek nalezy, réwniez wzigé pod uwage
rozmieszczenie innych instalacji powadzonych w tej przestrzeni (tj. kanatow
wentylacyjnych, itp.) i rozmiescic¢ czujki zgodnie z zasadami wiedzy inzynierskiej: tj.
zachowujac maksymalng zdolnos¢ czujki do szwbkiégo wfk.ryr..ia pozaru. w tych
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konkretnych warunkach. Literalne zastosowanie standardu PKN-CEN 54-14 lub innego,

okreslajacego odlegtosci od elementéw przestaniajacych nie jest tutaj mozliwe.

Zmieniono zapisy w punkcie 16:

Dotychczasowe brzmienie:

16. Kazdy oddziat szpitala zostanie wyposazony w jedno krzesto stuiqce do transportu

chorych w pozycji siedzqcej po schodach (evac chair).

Nowy zapis:

16. Oddziaty szpitala z wyjatkiem oddziatow opiekujgcych sie wytacznie noworodkami
zostang wyposazone w jedno krzesto stuzace do transportu chorych w pozycji siedzacej po

schodach (tzw. evac chair).
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5. Charakterystyka budynku w kontekscie funkcji i warunkow
ochrony przeciwpozarowej

5.1. Wymagania przeciwpozarowe
Bez zmian
5.2. Lokalizacja
Bez zmian
5.3, Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb

Zmiany jedynie tabele w zakresie nazw oddziatow i ilosci t6zek na poszczegdlnych

oddziatach.

L:p: Nazwa oddziatu Liczba t6zek
1 Oddziat Anestezjologii i Intensywnej Terapii 6
2 Klinika Potoznictwa i Ginekologii 69
3 Pododdziat Noworodkdw | 25
4 Klinika Perinatologii, Potoznictwa i Ginekologii 89
5 Pododdziat Noworodkow | 25
6 Klinika Neonatologii 57
7 Klinika Ginekologii Operacyjnej i Ginekologii Onkologicznej 39

Klinika Ginekologii Onkologicznej, Endoskopowej i Ginekologii
Onkologicznej 32
Klinika Chirurgii Onkologicznej i Chorab Piersi 20
10 Klinika Onkologii 22
Klinika Ginekologii, Rozrodczosci i Terapii Ptodu oraz
11 Diagnostyki i Leczenia Nieptodnosci 20
12 Klinika Endokrynologii i Choréb Metabolicznych 22
13 Pododdziat Dzieciecy 12
14 Klinika Kardiologii i Wad Wrodzonych Dorostych 28
Razem: 466
5.4. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci

ogniowej elementow budynku

Bez zmian
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5.5 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych.
5.6. Podziat budynku na strefy pozarowe

5.6.1. Istniejacy podziat na strefy pozarowe

Bez zmian

5.6.2. Proponowany podziat na strefy pozarowe

Zaktualizowano powierzchnie stref pozarowych Poza tym bez zmian.

Lp. | Nrstrefy  Lokalizacja Powierzchnia strefy
1. | 01.0A Piwnica 887,66 m?
2. |01.0B Piwnica 916,50 m?
3. 10100 Piwnica 688,11 m?
4. | 01.0D Piwnica 1818,20 m?
5. [01.0D 1 Piwnica 55,30 m?
6. |01.0D 2 Piwnica 85,32 m?
7. |01.0E Piwnica 1191,32 m?
8. | 01.0F Piwnica 1778,25 m?
9. |01.0F 1 Piwnica 68,55 m?
10. | 01.0F 2 Piwnica 43,77 m?
11. | 01.0G Piwnica 424 01 m?
12. | 01.0H Piwnica 939,51 m?
13. 1 01.0H 1 Piwnica 97,51 m?
14. | 01.0I Piwnica 1241,52 m?
15. | 01.0J Piwnica 1333,68 m?
16. | 01.0J 1 Piwnica 88,90 m?2
1%: 11 Parter, pietro | 3518,19 m?
18. | 2 Parter, pietro | 1860,15 m?
19. | 3 Piwnica, parter, pietro | I11I1,IV,V VI, VII 9190,53 m?
20. |4 Parter, pietro | 2867,94 m?
2115 Parter, pietro | 1059,05 m?
2. 1B Piwnica, parter, pietro | I1.111 IV, 9679,15 m?
23,17 Piwnica, parter, pietro I11,11,1V,V 9509,67 m?
24. | 7A Parter 1235,20 m?
io..l B Parter, pietro | 780,71 m?
8.1 Piwnica, parter, pietro 1II 2719,28 m?
27. 110 Parter, pietro | Il

1672,95m?
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8.7 Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (zapasowe i
ewakuacyjne) oraz dodatkowe

Dodano jedno wyjscie ewakuacyjne ze strefy pozarowej nr 10 na parterze — oznaczone

jako WE18A.
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Numeracja odpowiada drzwiom pokazanym w czesci graficzne;:
Wyjscie lle skrzydet | Szerokos¢  wiekszego | Szerokosc¢ catkowita
ewakuacyjne drzwi skrzydta [cm] drzwi [cm]
WE 1 2 82 136
WE 2 2 82 136
WE 3 2 82 136
WE 4 2 82 136
WE 5 2 82 135
WE 6 8 85 135
WE 7 1 90 90
WE 8 2 76 115
WE 9 2 75 150
WE 10 2 100 140
WE 11 1 100 100
WE 12 2 90 135
WE 13 2 90 120
WE 14 1 94 194
WE 15 1 90 190
WE 16 2 82 138
WE 17 P 104 172
WE 18 P 93 154
WE 18A 2 110 140
WE 19 2 93 154
WE 20 2 82 136
WE 21 2 90 130
WE 22 1 84 84
WE 23 2 83 135
WE 24 2 80 e - -l
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WE 25 1 106 106
WE 26 2 80 135
WE 27 2 82 136
WE 28 4 69 139
WE 29 2 70 140
WE 30 2 70 140
WE 31 2 69 139
WE 32 2 81 135
WE 33 2 91 139
5.8. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji

uzytkowych, a w szczeg6lnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,
elektroenergetycznej, odgromowe;j.

Doprecyzowano zapis o zabezpieczeniu szachtow.

Dotychczasowe brzmienie:

Szachty pozostatych instalacji rowniez nie sq wydzielone pozarowo. Nalezy je zabezpieczyc

tylko na granicach stref pozarowych oraz co trzy kondygnacje przepustami ppoz.

Nowe brzmienie punktu:

Szachty pozostatych instalacji (w tym szachty instalacji teleinformatycznych) rowniez nie s3
wydzielone pozarowo. Nalezy je zabezpieczyc tylko na granicach stref pozarowych oraz co

trzy kondygnacje przepustami ppoz.

5.9. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Bez zmian
5.10. Drogi pozarowe.
Bez zmian .
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6. Wskazanie niezgodnos$ci w zakresie przepisow techniczno-
budowlanych i przeciwpozarowych, ktore wystepuja w budynku.

Bez zmian

7. Wskazanie niezgodnoéci w zakresie przepisow techniczno-
budowlanych i przeciwpozarowych, ktére zostang usuniete.

Na koncu rozdziatu dodaje sie zapis:

Wykazane do usuniecia nieprawidtowosci bedg usuwane:

1. W obszarach przebudowy, rozbudowy i remontu, przy czym moga to nie byc obszary catych
stref pozarowych.

2. W uzasadnionych przypadkach , kiedy strop jest oddzieleniem przeciwpozarowym,
ainwestycja jest realizowana tylko nad stropem, dopuszcza sig realizacje bez zabezpieczenia
przeciwpozarowych przepustéw instalacyjnych. Wynika to faktu, ze zabezpieczenie takich
przepustéw mozna zrealizowac jedynie od spodu. Tymczasem np. w przypadku realizacji
inwestycji ponizej znajduje sig funkcjonujacy oddziat szpitalny na terenie ktorego nie ma

mozliwosci prowadzenia prac, zatem realizacja tego zadania nie jest mozliwa.

Ponadto kompleksowe zabezpieczenie budynku A szpitala, ktérego dotyczy niniejsza

ekspertyza zostanie zrealizowane wedtug zatgczonego harmonogramu

8. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-
budowlanych i przeciwpozarowych, ktére nie zostang usunigte

Wprowadza sie zmiany poprzez dodanie punktow 19 - 31 w brzmieniu:

19. Korytarze zostang podzielone drzwiami dymoszczelnymi na odcinki dtuzsze niz 50 m
(zgodnie z czescia graficzna) — naruszony §243 ust. 1 rozporzadzenia [4].
20. Sciany oddzielenia przeciwpozarowego REI 120 beda ustawione'na stropach REl 60-

naruszony § 235 ust. 1 rozporzadzenia [4]
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21. Niektore drzwi z klatek schodowych i korytarzy prowadzace na zewnatrz budynku beda
miaty szerokos$¢ 1,2 m zamiast wymaganej 1,4 m.

Naruszony § 239 ust. 4 rozporzadzenia (4]

22.  Strop oddzielenia przeciwpozarowego nad piwnica bedzie miat odpornos¢ ogniowa REI
60 zamiast wymaganej REI 120.

Naruszony § 232 ust. 4 rozporzadzenia [4].

23. W przypadku przebudowy, rozbudowy, remontu lub zmiany sposobu uzytkowania
dostosowaniem nie bedzie objeta cata strefa pozarowa, a jedynie fragment znajdujacy sig
bezposérednio w zakresie inwestycji. Dostosowanie catosci bedzie realizowane wedtug
zataczonego harmonogramu.

Naruszony § 2 ust. 1 rozporzadzenia [4]

24. W uzasadnionych przypadkach , kiedy strop jest oddzieleniem przeciwpozarowym,
ainwestycja jest realizowana tylko nad stropem, dopuszcza sig realizacje bez
zabezpieczenia przeciwpozarowych przepustow instalacyjnych. Wynika to faktu, ze
zabezpieczenie takich przepustéw mozna zrealizowa¢ jedynie od spodu. Tymczasem np.
w przypadku realizacji inwestycji ponizej ktorej znajduje sig funkcjonujacy oddziat szpitalny
na terenie ktérego nie ma mozliwosci prowadzenia prac, nie istnieje mozliwo$¢ realizacji
tego zadania.

Naruszony § 2 ust. 1 rozporzadzenia [4]

25. Klatki schodowe znajdujace sie przy granicach stref pozarowych beda wydzielone
pozarowo w trybie jak dla klatek schodowych tj. ze $cianami w klasie RElI 60 zamiast
wymaganej dla granicy strefy pozarowej REI 120, a pasy elewacyjne bedg zabezpieczane
zgodnie z czescig graficzna.

Naruszony § 232 ust.4 i §235 ust. 2 rozporzgdzenia [4]

26. Klapy dymowe w klatkach schodowych zlokalizowanych przy granicy strefy pozarowej
beda znajdowa¢ sie w  odlegtosci mniejszej niz 5 m od Sciany oddzielenia
przeciwpozarowego, a $ciana oddzielenia przeciwpozarowego nie bedzie wyprowadzona
ponad ich gorna krawedz.

Naruszony § 235 ust. 4 rozporzadzenia [4
27 W dachu budynku nizszego usytuowanego blizej niz 8m lub przylegtego do Sciany

z otworami budynku wyzszego dopuszcza sie lokalizacje kanatow wentylacyjnych .o pow. do
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0,3m? bez dodatkowych zabezpieczen.
Naruszony § 218 ust. 4 rozporzadzenia [4]

28. Zasilenie hydrantow wewnetrznych na poszczegolnych oddziatach szpitalnych
w szczegolnych przypadkach (przy braku mozliwosci technicznych zasilania z sieci
wodociggowe] przeciwpozarowej) bedzie realizowane z instalacji wodnej stuzgcej do celow
bytowych z zastosowaniem zaworu pierwszenstwa.

Naruszony § 25 ust. 6 rozporzadzenia [5]

29. Mocowanie ptyt elewacyjnych nie posiada udokumentowanej odpornosci ogniowej
E160. Zostang zastosowane zabezpieczenia przed ich odpadaniem co najmniej przez 30 min
w czasie pozaru. Przy czym dopuszcza sie ekspertyze konstruktora, ze taki parametr $ciana
zewnetrzna ma obecnie albo rozwigzanie z zakresu jednostkowego zastosowania i/lub
zastosowanie rozwigzan inzynierskich.

Naruszony § 225 rozporzadzenia (4]

30. W budynku wystepowac bedzie DSO i sygnalizatory akustyczne
Naruszony § 29 ust.3 rozporzadzenia [5],

31.  Zasilanie CSP realizowane poprzez zasilacze buforowe

Naruszony § 183 ust.2 i §187 ust. 3 rozporzadzenia [4],

Uzasadnienie:

Punkt 19

W czesci graficznej pokazano podziat korytarzy drzwiami dymoszczelnymi. W ocenie

autorow jest on wystarczajgcy. Przy ewakuacji szpitala dodatkowe drzwi
z samozamykaczem utrudnig ewakuacje pacjentow tézkowych.

Punkt 20
W ekspertyzie pierwotnej istniat zapis dopuszczajacy teoretycznie takie rozwigzanie,
przynajmniej w ocenie i intencji autorow. Brak byto jednak jednoznacznego zwolnienia
Z przepisu:
str. 59 ekspertyzy pierwotnej:
,Nowe sciany oddzielenia przeciwpozarowego mogq posiadac jedynie ceche El 120, a nie REI
120, jesli nie petniq funkcji nosnej.”
Zwolnienie wynika z faktu, ze Sciany przeciwpozarowe bardzo czesto zaproponowane sg na

stropach, ktorych nosnos¢ ogniowa wynosi R60 i nie ma,mozliwosci jej podniesienia.

<MGARDA %241 020024

BIURD DORADZTWA OCHRONY PRZECIWPOZAROWE|




Ekspertyza zamienna do dokumentu pn. ,,,Ekspertyza techniczna z zakresu stanu ochrony przeciwpozarowej
dla budynku A Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w todzi” z grudnia 2015 r.

Punkt 21

Pierwotna ekspertyza zaktadata dostosowywanie sukcesywne wszystkich takich
ewakuacyjnych do szerokosci 1,4 m, jednak w niektorych przypadkach zrealizowanie tego
wariantu jest niemozliwe technicznie lub bardzo kosztowne. jednoczesnie do realizacji
ewakuacji wystarczajgce sg drzwi o szerokosci 1,2 m, rowniez bioragc pod uwage mozliwosé
wyniesienia chorych na noszach.
Punkt 22
W ekspertyzie pierwotnej zastosowano zapis na stronie 32:
»Dla stropu oddzielenia przeciwpozarowego nad piwnicg przyjeto klase REl 60 dziatajac
zgodnie z § 250 rozporzadzenia [4]. Dodatkowym uznanym przez rzeczoznawcow argumentem
pozwalajgcym tak zakwalifikowac te przestrzen byta gestosc¢ obcigzenia ogniowego ponizej
500 MJ/m? nie wymagajgca zastosowania wyzszej klasy.”
Jednak z ostroznosci prawno-interpretacyjnej wprowadza sie obecny zapis.
Punkt 23
Uzasadnienie znajduje sie w rozdziale 1.1i 1.3 | czesci opracowania.
Punkt 24
Brak innej mozliwosci zrealizowania inwestycji czastkowych.
Punkt 25
Brak inne mozliwosci zrealizowania. Ekspertyze pierwotng opracowano przy takim zatozeniu.
Punkt 26
Brak innej mozliwosci zrealizowania.
Punkt 27
Brak innej mozliwosci zrealizowania.
Punkt 28

Wynika z harmonogramu prac przewidzianych w budynku A.

Punkt 29

W ekspertyzie pierwotnej zastosowano zapis na str .21:

,Wszystkie sciany zewnetrzne budynku zostaty obtozone scianami ostonowymi zelbetowymi.
Potaczenie pomiedzy s$ciang budynku a sciang ostonowg zrealizowano przy pomocy
metalowych kotew i érub. Podczas remontow, np. wymianie okien nalezy szczeline pomiedzy
tymi Scianami uzupetni¢ pianka ognioodporng lub innym ‘systemem ' zabezpieczen ppoz..

Oddziatywajacy pozar na takie potaczenie mégtby powodowac odpadanie $cian ostonowych.”
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W ocenie rzeczoznawcow, jezeli odpowiednio zostang zabezpieczone mozliwe miejsca
oddziatywania pozaru (wszelkiego rodzaju szczeliny) na stalowe kotwy i sruby bedzie to
wystarczajgce aby uniemozliwi¢ oddziatywanie ognia na elementy mocujace okfadzine
elewacyjng a przez to wykluczy ich odpadanie od elewacji budynku.

Proponuje sie rowniez zastosowanie innych inzynierskich metod zabezpieczenia
gwarantujacych, ze ptyty nie odpadng przez 30min. Czas 30 min uznaje sig za wystarczajacy,
poniewa:z nie przewiduje sie oddziatywania pozaru, ktory miatby przez dtuzej niz 30min
oddziatywac na elewacje budynku w jednym miejscu.

Punkt 30

Wynika to ze specyfiki szpitala oraz podwyiszenia poziomu bezpieczeristwa, poniewaz
w miejscach gdzie nie jest wymagany DSO zainstalowane zostang sygnalizatory akustyczne aby
ostrzec personel o pozarze.

Punkt 31

Wynika to faktu, ze budynek szpitala nie bedzie posiadat typowego przeciwpozarowego
wytacznika pradu, a wytaczenie napiecia na poszczegolnych oddziatach bedzie realizowanego
indywidualnie w zaleznosci od potrzeb. Zatem w sytuacji wylaczenia napigcia w danym

obszarze zasilacz buforowy zapewni ciggtos¢ dostaw energii do CSP.

9. Rozwigzania zastepcze

1. Zmieniono brzmienie punktu 8.
Dotychczasowe brzmienie:

Wyposazenie kazdego oddziatu w krzesto stuzgce do transportu chorych w pozycji siedzgcej

po schodach, tzw. evac chair

Nowe brzmienie punktu 8

Oddziaty szpitala z wyjatkiem oddziatow opiekujacych sie wytgcznie noworodkami zostang
wyposazone w jedno krzesto stuzgce do transportu chorych w pozycji siedzacej po schodach

(tzw. evac chair)
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2. Zmieniono brzmienie punktu 13.
Dotychczasowe brzmienie:

Punkty pielegniarskie na poszczegdlnych oddziatach zostang wyposazone w wyniesione

panele CSP, co znacznie ufatwi weryfikacje alarmu pozarowego.
Nowe brzmienie punktu 13

W celu szybkiej weryfikacji alarmu pozarowego punkty pielegniarskie na poszczegolnych
oddziatach zostang wyposazone w urzadzenia umozliwiajgce uruchomienie czasu t2
i pozwalajgce personelowi na odczytanie adresu wzbudzonego elementu. W tych punktach
nalezy zastosowac sygnalizatory akustyczne gtosowe uruchamiane w alarmie | stopnia lub
inne rozwigzania pozwalajace personelowi zidentyfikowac, ze zgtoszony alarm dotyczy

przestrzeni nadzorowanej przez dany zespot.
3. Dodano nowy akapit w punkcie 16 o brzmieniu

Warunkiem koniecznym sprawnego systemu master key jest zrealizowanie go dla catego
obiektu, a nie dla poszczegdlnych remontowanych oddziatéw. Dlatego zadanie to nalezy
wytgczyé z realizacji poszczegolnych inwestycji i zrealizowa¢ w odrebnym trybie zgodnie

z zatgczonym harmonogramem.
4. Dodano punkt 18 o brzmieniu:
Istniejagce obecnie w budynku systemy sygnalizacji pozarowej nalezy zinwentaryzowac

i potaczy¢ w jedng spojng siec. Zapewni¢ dla catego budynku A jeden spdjny system

sygnalizacji pozarowej. System nalezy wyposazy¢ w wizualizacjg.
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5. Dodano punkt 19 o brzmieniu:

Zastosowac inzynierskie metody zabezpieczenia gwarantujace, ze plyty elewacyjne nie

odpadna przez 30 minut. Czas ten uznaje sie za wystarczajacy, poniewaz nie przewiduje sig
oddziatywania pozaru, ktory miatby przez dtuzej niz 30 minut oddziatywaé na elewacjeg

budynku.

10. Ocena skutecznosci i wptywu rozwigzan zastepczych na
poziom bezpieczeristwa pozarowego, stuzgca wykazaniu
niepogorszenia warunkow ochrony przeciwpozarowej obiektu

10.1. Przyjeta koncepcja bezpieczenstwa pozarowego budynku

Bez zmian

10.2. Najbardziej prawdopodobny scenariusz pozarowy

Bez zmian

10.3. Wptyw nieusunietych nieprawidtowosci na kryteria
bezpieczenstwa pozarowego w kontekscie pozaru projektowego i
scenariusza

Bez zmian

10.4. Poréwnanie czasow ewakuacji (WCBE i DCBE) z uwzglednieniem
rozwigzan zastepczych stuzgce wykazaniu niepogorszenia warunkow
ewakuacji

11. Whnioski w kontekscie niepogorszenia warunkow ochrony
przeciwpozarowej

Bez zmian
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Harmonogram zafozonych prac w zakresie realizacji zadan okreslonych w w/w dokumencie:

LATA 2021-2022

1 Uzupetnienie systemu sygnalizacji pozarowej (ochrona petna) w obiekcie, w tym budowa
centrum monitorujacego sygnaty zagrozenia, oraz potgczenie systemu sygnalizacji pozarowej z
Komendg Miejska PSP w todzi.

2. Usuniecie materiatow tatwozapalnych z drog ewakuacyjnych.

3. Zmodernizowanie i uzupetnienie w budynku awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego + DSO.

4, Podziat na strefy pozarowe w pionie uwzgledniajacy wytacznie zastosowanie drzwi
dymoszczelnych w czesciach budynku dedykowanych do popytu pacjentéw - tézkowe oddziaty
szpitalne.

5. Wydzielenie poiarowe oraz wyposazenie klatek schodowych w urzgdzenia zapobiegajace

zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu.

LATA 2023-2024

1. Whydzielenie piwnic pozarowo i zamknigcie drzwiami pozarowymi.

2 Wydzielenie pozarowo pomieszczen technicznych.

3. Wydzielenie pozarowo szachtdw instalacyjnych i innych i zabezpieczenie ich przed efektem
kominowym.

LATA 2025-2026

Wydzielenie szybdw wind i szybow diwigow.

Wykonanie sterowania rozsuwanymi drzwiami przez system sygnalizacji pozaru.
Usuniecie drewnianych oktadzin éciennych zewnetrznych oraz drewnianych podbitek.
Wykonanie paséw elewacyjnych w odpowiedniej klasie odpornosci ogniowe;.
Wykonanie przeciwpozarowego podziemnego oddzielenia czesci A od B.
Zastosowanie innych rozwigzar ponadnormatywnych wynikajacych z ekspertyzy.
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