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) LEGENDA:
o oo lstniejgce przegrody REI N Numer strefy pozarowej
A A 60 z otworami min.El 30
5 B —
————  Istniejgce przegrody REI 120 KA1 Numer klatki schodowej
z otworami min. EI 60
B' B' ————  Istniejgce pasy elewacyjne ppoz. Klatka schodowa docelowo oddymiana
2 C REI 120 z otworami El 60 > grawitacyjnie i wydzielona pozarowo.
Projektowane przegrody REI 60 _OJJM,M: _MNﬂm__moo:Q%v\HMmmﬂMEo
z otworami min. EI 30 (a dla drzwi y b
EIS 30)
D D Strefa wzglednego bezpieczenstwa
wn e ——  Projektowane przegrody REI 120
E E z otworami min. El 60 a dla drziw EIS 60
————  Projektowany pas elewacyjny REI 60 ,, .
z otworami min. EI30/EW60 lub EI 60 Swietliki E30 docelowo
F F
Projektowana przegroda dymoszczelna
7 zdrzwiami dymoszczlenymi L ] o
, Swietliki zwolnione z odpornosci
- - Zakres zmian w stosunku do — ogniowej E30
ekspertyzy pierwotnej
ROZPATRYWAC £ ACZNIE Z CZESCIA OPISOWA
H H
W Om+<3 UCQ<3_AC” "Garda" Biuro Doradztwa Ochrony Przeciwpozarowej ~—"
1. Usunaé palne oktadziny $cian, np. drewniane boazerie lub pomalowac¢ farbami T o aounalsks I Paproci 7 Jﬁﬂ)”“)
ogniochronnymi. - - -
2. Wykonane z materiatéw palnych drzwi szachtéw instalacyjnych, zastapié¢ drzwiami osecr: | BUdynek B Instytutu Centrum Nm_ rowia Matki Polki
metalowymi i EI 30 wedtug czesci opisowej. ul. Rzgowska 281/289, 93-338 t6dz
3. W elewacjach liczne drewniane elementy dekoracyjne - usungc. Temat: Ekspertyza zamienna do dokumentu pn. "Ekspetryza techniczna z zakresu
4. Stolarke okienng montowac¢ w sposdb zabezpieczajgcy przed oddziatywaniem ognia na stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku B" Instytutu Centrum
stalowe kotwy mocujace $ciany ostonowe. Uzywaé, np. piany montazowej ognioodporne;. Zdrowia Matki Polki w todzi" z grudnia 2015r.
5. Znajdujgce sie w korytarzach (poza holami i miejscami opisanymi w ekspertyzie) lokale - . SKALA:  [RVS.NR:
handlowe/ustugowe oddzieli¢ od korytarzy $ciankami EI 30. Nie dotyczy pomieszczen recepcii. - Rzut parteru - poziom0 | 3
6. Punkty pielegniarskie oraz istniejgce sale chorych z przeszkleniami zwolni¢ z obowigzku gt inz. Pawel Ciszewsk DATA: PODRIS
wydzielania drzwiami El 30 Ot | g P iecen precclupozaronyeh 07.2020r.
7. Ostateczny przebieg podziatu na strefy pozarowe moze w szczegdtach rézni¢ sie od T Roma G e —
pokazanego w ekspertyzie, jesli bedg za tym przemawiac wazne wzgledy techniczne. Opracowat: nmnow_%umm\msos_ma 07.2020r .
nrupr. : :




